
MADE
IN
GERMANY

Qualität

www.muellergermany.com

Brandschutztechnik Müller GmbH  |  Kasseler Straße 37 - 39  |  34289 Zierenberg  |  Deutschland
Telefon: +49 (0) 56 06 51 82 - 50  |  Telefax: +49 (0) 56 06 51 82 - 55  |  E-Mail: fertigung@brandschutztechnikmueller.de

www.muellergermany.com

MADE
IN
GERMANY

Qualität

www.muellergermany.com

               

Przetłaczarki CO2 
dla branży spożywczej 
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Strona 2 | Przetłaczarka dwutlenkiem węgla CFA Soda 1 Przetłaczarka dwutlenku węgla CFA 5 | Strona 3 

Specyfikacja produktu

Alle Module können individuell nach Ihren Vorgaben gefertigt werden!Alle Module können individuell nach Ihren Vorgaben gefertigt werden!

Za
st

rz
eg

a 
si

ę 
m

od
yfi

ka
cj

e 
te

ch
ni

cz
ne

 / 
05

-2
02

3

Dane techniczne CFA Soda 1
(EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 60204)

Silnik elektryczny: 230 V, 50 Hz, 0,75 kW, 1440 min-1 
Specjalne napięcia i inne częstotliwości na zapytanie 
Elektryczny przewód zasilający:  
5 m przewód zasilający 230 V: H07RN-F 3 G 1,5 mm2 
odporny na oleje i kwasy 
Wydajność napełniania: 2,0 kg/min  

Mech. zawory bezpieczeństwa: 130 bar. 
 
Wymiary: 
 
Wysokość [mm]: 500 
Szerokość [mm]: 985 
Głębokość [mm]: 425 
Masa [kg]: 80  
Obudowa: Stal wysokogatunkowa 
Stopień IP: IP54

Art.-Nr. 186150

  CFA Soda 1 z opcjonalnie dostępną wagą podłogową 
    do napełniania butli do 30 kg. 

  Art.-Nr. 186150 
Przetłaczarka dwutlenkiem węgla CFA Soda 1. 
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W skład systemu wchodzi wąż zasilający w gumowej osłonie 
do podłączenia butli zasilającej. Proces napełniania jest nad-
zorowny przez sterownik wagi, który wyłącza przetłaczarkę po 
osiągnięciu zaprogramowanej masy napełniania. 

   Elektroniczne wagi podłogowe  

Za dodatkową opłatą dostępna jest elektroniczna waga 
podłogowa nr kat. 186158. Charakteryzuje się niewielką masą 
i jest stosowana w połączeniu z urządzeniami do napełniania 
dwutlenkiem węgla, które posiadają przyłącze dla drugiej wagi.  

     Waga podłogowa składa się z następujących elementów: 

  LAKIEROWANEJ PROSZKOWO RAMY, Z MOCOWANIEM 
    DLA PLATFORMY WAGOWEJ    PLATFORMY WAGOWEJ 
    Z ZAKRESEM WAŻENIA DO 30 KG    UCHWYTU NA BUTLĘ 

  GŁOWICY NAPEŁNIAJĄCEJ Z WĘŻEM CIŚNIENIOWYM 

Waga platformowa jest podłączona elektrycznie i hydraulicznie 
do przetłaczarki CFA 1, gdzie cały proces napełniania jest kontro-
lowny przez sterownik wagi znajdujący się na pulpicie urządzenia. 

  Art.-Nr. 186158 
Elektroniczna waga 
podłogowa.
 

Przetłaczarka dwutlenku węgla CFA Soda 1 to 
ekonomiczny i skuteczny sposób napełniania: 
   naboi typu SODA do dystrybutorów napojów 

     gazowanych 
   małych butli z zaworem pokrętnym o masie 

    wypełnienia od 300 g do 6 kg, (przy użyciu 
    opcjonalnej wagi platformowej). 
Dwutlenek węgla pobierany jest w postaci ciekłej z butli 
lub wiązki i przetłaczany do napełnianej butli lub naboju.

    NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE 

  PRECYZYJNE, BEZPIECZNE I EKONOMICZNE 
    NAPEŁNIANIE MAŁYCH I ŚREDNICH NABOI I BUTLI CO2

  WBUDOWANA WAGA ELEKTRONICZNA Z AUTOMA-
     TYCZNYM WYŁĄCZNIKIEM

Specyfikacja produktu

Kompaktowa i elastyczna 
PRZETŁACZARKA DWUTLENKU WĘGLA 
Soda CFA 1  

    NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE 

  WYSOKA ELASTYCZNOŚĆ DZIĘKI KONSTRUKCJI MODUŁOWEJ 
  TRZY RÓŻNE WARIANTY MOCY  
  WYSOKA NIEZAWODNOŚĆ  
  PRZETŁACZANIE CO2 W FAZIE CIEKŁEJ 

    Elastyczne możliwości wykorzystania 
Dzięki modułowej budowie CFA 5, stanowisko pompy można 
umieścić bezpośrednio przy zbiorniku CO2 z dala od pulpitu 
sterowniczego i wagi. Dzięki temu można dostosować system 
do miejscowych potrzeb. Pulpit steroniczy jest podłączony do 
stanowiska pompowego za pomocą wysokociśnieniowego 
przewodu doprowadzającego CO2 oraz przewodu 
sterującego. Podczas pracy systemu, dwutlenek węgla stale 
krąży w obiegu zamkniętym: Jest on pobierany w postaci 
ciekłej ze zbiornika zasilającego i pompowany z powrotem do 
zbiornika. Gdy proces napełniania rozpoczyna się, zamykany 
jest powrót do zbiornika a CO2 kierowany jest do butli. Masa 
napełnienia ustawiana jest na wadze elektronicznej. Proces 
napełniania kończy się automtycznie, po osiągnięciu zapro-
gramowanej masy napełnienia. 

Przetłaczarka dwutlenku węgla CFA 5 została zapro-
jektowana do napełniania butli ciekłym dwutlenku węgla. 
Urządzenie przetłacza dwutlenek węgla ze zbiorników 
niskociśnieniowych (15 do 20 bar) do butli o pojemności 
do 50 kg. Przetłaczarka składa się ze stanowiska pompy, 
pulpitu sterowniczego i elektronicznej wagi podłogowej. 
Krótki czas uruchomienia i wysoka prędkość robocza 
gwarantują wydajną i niezawodną pracę. 

Bardzo wydajna i elastyczna 
PRZETŁACZARKA DWUTLENKU WĘGLA
CFA 5

  Przetłaczarka 
dwutlenku węgla CFA 5 

została zaprojektowana 
do precyzyjnego napełniania 

CO2 w fazie ciekłej.  
Urządzenie to przetłaczarka 
dwutlenek węgla ze zbiorni-

ków niskociśnieniowych 
(15 do 20 bar) do butli CO2 

o masie napełniania do 50 kg. 

  Za pomocą przetłaczarki CFA 5 
można napełniać gaśnice CO2 lub butle CO2 do 50 kg. 

Dane techniczne CFA 5
(EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 60204)

Silnik elektryczny: 1,5 kW, 400 V, 50 Hz, 1400 min-1 
Moc napełniania: 5 kg/min 

Silnik elektryczny: 2,2 kW, 400 V, 50 Hz, 1400 min-1 
Moc napełniania: 8 kg/min 

Silnik elektryczny: 4,0 kW, 400 V, 50 Hz, 1400 min-1 
Moc napełniania: 15 kg/min 

Specjalne napięcia i inne 
częstotliwości na życzenie

Kabel zasilania elektrycznego: 
5 m przewodu doprowadzającego 
H07RN-F 5 G 1,5 mm2 odporny 
na oleje i kwasy  
Elektryczny wyłącznik 
ciśnieniowy: 100 bar 
Mech. zawory bezpieczeństwa: 
2 x 130 bar.  
Programowalna elektroniczna 
waga podłogowa 

Art.-Nr. 186170

Art.-Nr. 186173

Art.-Nr. 186172

Wymiary: 

 Stanowisko  Pulpit  Waga 
 pompy sterowniczy  podłogowa
Wysokość [mm]: 605  1035  1000
Szerokość [mm]: 845  500  600
Głębokość [mm]:  610  505  995
Waga [kg]:  98  37  44
Art.-Nr. 186170
Waga [kg]: 100  37  44
Art.-Nr. 186173
Waga [kg]: 136  37  44
Art.-Nr. 186172

Kolor: RAL 7032 szary kamyczek 
Stopień ochrony IP: IP54 
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Strona 4 | Przetłaczarka dwutlenkiem węgla CFA Soda 2P & 2M Przetłaczarka dwutlenkiem węgla CFA Soda 2P & 2M | Strona 5 

Alle Module können individuell nach Ihren Vorgaben gefertigt werden!Alle Module können individuell nach Ihren Vorgaben gefertigt werden!

  Art.-Nr. 186130.2M CFA Soda 2M. 

Moc silnika: 1,5 KW. Wyjście: CO2. Wydajność regulowana od 1 do 5 
KG/min. Ciśnienie robocze: maks. 130 bar. 
2 x głowice napełniające ze stali ocynkowanej z blokami 
przyłączeniowymi ze stali szlachetnej 
Olej do pomp: Total Nevastane EP 150, dopuszczony do kontaktu z 
żywnością 
Moc napełniania: 
Zawór iglicowy ok. 100 naboi / godzinę 
Zawór płytkowy ok. 80 naboi / godzinę 

Naboje napełniane są za pomocą dwóch ręcznie zamy-
kaych głowic napełniających. Naboje z zaworem jednokie-
runkowym są wstępnie napełniane na jednym stanowisku 
z wymaganą niską prędkością, podczas gdy równolegle na 
drugim stanowisku dwa pozostałe naboje napełniane są z 
pełną prędkością. 

Przetłaczarka CFA Soda 2M jest przeznaczona do se-
ryjnego napełniania naboi CO2 stosowanych przez 
różnych producetów do gazowania wody i napojów.
 
Urządzenie to zostało zaprojektowane do napełniania 
naboi z prawie wszystkimi rodzajami zaworów dostępnymi 
na rynku. Dwie głowice napełniające wykonane zostały z 
wysokiej jakości stali nierdzewnej. Wyposażone są w nie-
zawodny systemem uszczelnienia, który zapewnia pełne 
bezpieczeństwo podczas napełniania. 

    NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE 

  MOŻLIWOŚĆ NAPEŁNIANIA NABOI NIEMAL WSZYSTKICH
    PRODUCENTÓW 

  BARDZO WYSOKA WYDAJNOŚĆ UMOŻLIWIAJĄCA 
    NAPEŁNIANIE SERYJNE. 

  NISKIE KOSZTY ZAKUPU, DZIĘKI ZASTOSOWANIU KOM-
     PONENTÓW UŻYWANYCH PRZY BUDOWIE 
    TYPOWYCH PRZETŁACZAREK DWUTLENKU WĘGLA 

Proces napełniania jest przełączany automatycznie, gdy tylko 
napełnianie jest zakończone na drugiej głowicy napełniającej. 

Przetłaczarka przystosowana jest do pracy ze zbiornikiem 
średniociśnieniowym z układem obiegowym. 

  Art.-Nr. 186130.2P
Urządzenie do napełniania dwutlenkiem węgla CFA 
Soda 2P z dwoma pneumatycznie sterowanymi głowicami 
napełniającymi wykonanymi z wysokogatunkowej stali. 

Dane techniczne CFA Soda 2P
(EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 60204)

Dane techniczne CFA Soda 2M
(EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 60204) 

Art.-Nr. 186130.2P

Art.-Nr. 186130.2M

Wymiary: 
Wysokość [mm]: 1060 
Szerokość [mm]: 1365 
Głębokość [mm]: 850
Masa [kg]: 185 kg z pneumatyczną głowicą 
napełniającą
Masa [kg]: 175 kg z mech. głowicą 
napełniającą  
Stopień ochrony IP: IP54 

CFA 
Soda 2

Zasilanie 

Powrót

CO2
Zbiornik

Niskie 
ciśnienie
20 bar.

Wysokie 
ciśnienie
50 bar.

Zuverlässig und schnell
KOHLENSÄURE-FÜLLANLAGE 
CFA Soda 2P & 2M

  Art.-Nr. 186130.2P CFA Soda 2P. 

  Zintegrowana waga elektroniczna. 
  Prosta obsługa.  

  Specjalne głowice napełniające 
z wysokogatunkowej stali. 

  Powyższy schemat przedstawia strukturę systemu.
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  Art.-Nr. 186237
Podwójne stanowisko do 
mechanicznego opróżniania naboi. 

Specyfikacja produktu
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Niezawodna i szybka 
PRZETŁACZARKA DO
NAPEŁNIANIA DWUTLENKIEM
WĘGLA CFA Soda 2P i 2M 
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Seite 6 | Przetłaczarka dwutlenkiem węgla CFA Soda 4P Pompa transferowa dwutlenku węgla CTA 640 | Seite 7 

Alle Module können individuell nach Ihren Vorgaben gefertigt werden!Alle Module können individuell nach Ihren Vorgaben gefertigt werden!

Naboje są napełniane przez cztery pneumatyczne 
głowice napełniające. Butle z zaworem jednokierun-
kowym są wstępnie napełniane na jednym stanowisku z 
wymaganą niską prędkością, podczas gdy równolegle na 

Maszyna do seryjnego napełniania naboi CO2 
stosowanych do gazowania wody i napojów. 
Urządzenie to zostało zaprojektowane do napełniania na-
boi różnych producentów z prawie wszystkimi rodzajami 
zaworów dostępnymi na rynku. 

Cztery głowice napełniające wykonane z wysokoga-
tunkowej stali z niezawodnym systemem uszczelnienia 
zapewniają pełne bezpieczeństwo oraz dużą szybkość 
napełniania. 

    NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

  PŁYNNA REGULACJA PRĘDKOŚCI NAPEŁNIANIA DZIĘKI 
    SILNIKOWI Z REGULACJĄ OBROTÓW 

  WAGI ELEKTRONICZNE Z FUNKCJĄ AUTOMATYCZNEGO
    WYŁĄCZANIA PO OSIĄGNIĘCIU ZAPROGRAMOWANEJ 
    MASY NAPEŁNIANIA 
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  Art.-Nr. 187677 CTA 640.
 

Dzięki temu rozwiązaniu można np. zasilać dwutlenkiem 
węgla ze zbiornika niskociśnieniowego standardowe 
przetłaczarki CO2, które przeznaczone były do pobiea-
nia dwutlenku węgla z butli lub wiązek. Na życzenie 
dostępne są urządzenia o innych parametrach. 

Poniższy schemat połączeń pokazuje, jak CTA 640 jest 
podłączony do zbiornika zasilającego. Posiada on wlot 
i wylot CO2 jak również przyłącze, do którego podłączone są 
wysokociśnieniowe systemy napełniania. 

Dane techniczne CTA 640
(EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 60204)

Silnik elektryczny: 1,5 KW, 400 Volt, 50 Hz. 
Wyjście: CO2 6 kg/min 
Ciśnienie wylotowe regulowane, max. 40 bar. 
Obudowa: Stal wysokogatunkowa 

Wymiary: 

Wysokość [mm]: 350 
Szerokość [mm]: 700 
Głębokość [mm]: 450 
Waga [kg]: 53

Stopień IP: IP54 

Art.-Nr. 187677

Dane techniczne CFA Soda 4P
(EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 60204)

Moc silnika: 3 x 1,5 kW  
Wydajność: 2,7 KG / min  
Ciśnienie robocze: max. 130 bar. 
4 x głowica napełniająca VA stal nierdzewna 

Olej do pomp: Total Nevastane EP 150, dopuszczony do kontaktu z 
żywnością 
Wydajność napełniania: 2 x 1,35 KG / min zależna od zaworu 
Wymiary: 
Wysokość [mm]: 1520 
Szerokość [mm]: 1500  
Głębokość [mm]:1000 
Masa [kg]: 410 kg z pneum. głowicami napełniającymi 

Art.-Nr. 186130.4P

  Pompa transferowa CO2 może być zbudowana również w innych 
wariantach wydajności np. jako CTA 640. 

Schemat połączeń 

Połączenie CFA 

Wejście CO2 

Przepływ powrotny C02 (do zbiornika)

CFA

130 bar.

CFA

130 bar.

Silnik   

Bezpieczny 
zawór  
80 bar. 

Kriogeniczny zbiornik 
CO2

Ciecz  
16 bar.   

Regulator 
ciśnienia  

20 - 40 bar. 
PS 80 bar. 

Pompa 

Filtr

CTA 640

drugim stanowiku dwa pozostałe naboje napełniane są z pełną 
prędkością. Specjalny zawór utrzymujący ciśnienie zapewnia 
stałe ciśnienie wejściowe.

Precyzyjna i bezpieczna 
POMPA TRANSFEROWA CO2 
CTA 640 

Specyfikacja produktu

Wysokowydajna 
PRZETŁACZARKA DWUTLENKU WĘGLA 
CFA SODA 4P 

Specyfikacja produktu

  Art.-Nr. 186130.4P CFA Soda 4P. 

  4 zintegrowane wagi elektroniczne.    3 wydajne silniki. 

  Głowice napełniające z wysokogatunkowej stali. Uchwyt pneumatyczny. 
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Pompa transferowa umożliwia podłączenie standar-
owych przetłaczarek dwutlenku węgla do zbiorników 
zasilających (CO2 pod niskim ciśnieniem). 

Urządzenie dostarcza CO2 w sposób ciągły ze zbiornika 
do systemów napełniania wysokociśnieniowego (również 
od innych producentów). 

Dwutlenek węgla podawany jest z prędkością 
maksymalną 5 kg/min. przy stałym ciśnieniu 40 bar. 

    NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

  EKONOMICZNE WYKORZYSTANIE CO2 
  WYSOKA ELASTYCZNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO 
  STAŁA REGULACJA CIŚNIENIA 


